Przekrdj normalny - jezdnia
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4cm W-wa Scieralna - AC 11 S
6cm W-wa wigzgca - AC 16 W
20cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
15¢cm Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)
45¢cm RAZEM

kraweznik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem

jako zakonczenie nawierzchni
Skala 1:10

nawierzchnia jezdni
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kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15(B15) w ilosci 0,08m3/m

. NAWIERZCHNIA JEZDNI
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Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Zaklad Projektowo - Ustugowy
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64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Robczysko

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE
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