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kraweZnik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,1 m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,1 m3/m

W-wa z gruntu zageszczonego do Is=1,00

W-wa jezdna - kostka betonowa szara

8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.

S5cm

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

20cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymaiosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

15¢cm

RAZEM

48 cm

"TITAN"

Zaklad Projektowo - Uslugowy

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi gminnej
W miejscowosci Tworzanki

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku
Stanowisko Nazwisko Data Podpis 3
Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak | 06.2016

Skala
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