SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Przebudowa drogi w miejscoweéci Dabcze
od km 0+000 - 0+129 na dziatce nr 5442/1

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem
przebudowy drogi w miejscowoi Dagbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1

Budowa polegéabedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazd@odnika z
kostki betonowej oraz odwodnienia za pomoemontowanej kanalizacji deszczowej.

Nazwy i kody wysgpujacych rob6t wg CPV
roboty przygotowawcze — 45100000-8
- roboty ziemne — 45110000-1
- podbudowa — 45233140-2
- nawierzchnia — 45233252- 0
- zielen —45112710-5
- kanalizacja deszczowa — 45232130-2

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudawdrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1 wersikrokrélonym
na planach sytuacyjnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspélne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktow wysgkowych

- D.01.01.04 — Rozbiérka elementow drog

- D.02.00.01 — Roboty ziemne

- D.03.02.01 - Kanalizacja deszczowa — kanaty, wpulitgne i przykanaliki

- D.03.02.01 — Regulacja udzen

- D.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@a

- D.04.04.04 - Podbudowa z kruszywa tamanego staltitnego mechanicznie

- D.04.06.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanegoeceem

- D.05.03.23a — Nawierzchnie z kostki brukowej dlégdr ulic lokalnych

- D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

- D.08.01.03 — Obrze betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty cata¢

techniczno-aytkows (droge) albo jego ces¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus zienwgzel).
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1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ludsumgty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utw@mgt.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegiet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypk odlegiéé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwurdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zekanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacrdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuize&ana
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami,
stanowscy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazrzaia okoliczndgci
zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.Jezdnia - ox¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.12.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymcelu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezzymera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stugcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zglznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez hyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich biadapréb zwipzanych z
oceny jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentacj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw zgiych do przejmowania i

rozktadania obaizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla

ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg $cieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa ghga do wyréwnania nierowigoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona skltadasie z jednej lub dwéch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziemwody, mrozu i
przenikaniem czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca
lub odcinajca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymaraeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do
nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiamdpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Bagowy made réwnie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chrongcych ludzi isrodowisko
przed ucizliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyievesk
pojazdéw, umieszczenia wdzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stmca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchgi do gkbokaosci
przemarzania.

1.4.27.Podtae ulepszone - gérna warstwa pagtplezagca bezpérednio pod nawierzchagi
ulepszona w celu unabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirryniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyche¢dgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqaEnia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana patedme geometrycznych trasy w
planie i przekroju poditnym) istniecego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypeonpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemérdadowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolegno, rzeka itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruasgaip.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.
1.4.35 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.36.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réalbudowlanego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (fyskami), przsta
mostowego.

1.4.38. Szerokéc¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podtnej, obejmuje
catkowity szerokdé¢ konstrukcyja ustroju niogcego.
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1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczego6lnych rodzajéw ruchu szamkéé chodnikdw mierzona w
swietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichégio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inng drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - & przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrg
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczpy zdolm do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu
robot zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jék@h wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dzienniédwy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kletypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasogX.

Wykonawca zapewni dagincs¢ do posesji zlokalizowanych wzdibbudowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny w ramach ceny kontraktowej zaywmanie statego dozoru budowy i
umazliwienie dojazdu i daj¢ do posesji w trakcie budowy.

Wykonawca wtasnym staraniem w ramach ceny kontrakterej odszuka i zabezpieczy
uzbrojenie podziemne mogce kolidowat z prowadzonymi pracami w trakcie

realizacji rob6t ziemnych.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykongae przyznaniu realizacji
robot .

Petna dokumentacja projektowa znajdujevsisiedzibie Zamawiggego tjUrzedzie
Gminy Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzynad jest do wgddu na czas
przygotowania ofert.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodeggpkumentag powykonawca
obiektu . Jeeli w trakcie wykonywania rob6t oka st koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawejo, Wykonawca spaydzi
brakupce rysunki i SST na wlasny koszt w 3 egzemplarzgehedtazy je Inwestorowi
do akceptacji na wtasny koszt.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &b
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywat bteddéw lub opuszczé w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastpowiadomi¢ Zamawiajacego i
dokona¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i projektantenodpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentagj
projektowg i SST.
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Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSTda uwazane za wartai
docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowajeg jakas¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wa koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposéb okrélony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kntraktu,
az do zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaggdajnu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zaalem drogi i organem zagdzagcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeolst w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw®a biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinsaluje i lzdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiayv ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zapOr i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane
przez Zamawiajcego.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice informacyjnegta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cep umowrny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie budowy kadekzczowego

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgeze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robdt, wygody spotecgeid
innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich
rozpoczciem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez umieszczenie, w
miejscach i iléciach okrélonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawjiaggo. Tablice informacyjnecty utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cep umowrny.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabtzie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego
sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat  szczegoélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz prodoicit, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajezd

Materialy tatwopalne ¢ilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olltmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bdag miaty aprobag techniczi
wydary przez uprawnionjednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw rseodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu
robé6t ich szkodliwée zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafydechnologicznych wbudowania.zé8 wymagag tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzyméazgod na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemizia uradzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaleych
wiascicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaievtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegw
czasowy dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majy¢ wykonane w zakresie przekenia
instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémizyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizymiera i zainteresowane wiadze orgzdtie z
nimi wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aayr
Wykonawca bdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggkzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawégjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowéssic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy
transporcie materiatow i wypogenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagtadunkdw i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Zamawiz¢go. Pojazdy i fadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe niedila dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami Zamawiagego.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bdzie przestrzeg# przepisow
dotyczacych bezpieczastwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje i aytosi Plan
Bezpieczaéstwa i Ochrona Zdrowia BIOZ.
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W szczegdlnéci Wykonawca ma  obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikndih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpietsteva publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej
nie podlegaj odrcbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobo6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpacza do daty zak@czenia robot (do wydania
potwierdzenia zakiézenia przez lyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjib
elementy byly w zadowalggym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieg to na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycaiére g w jakikolwiek sposob
Zwigzane z robotami idnizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Zamawiajcego
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkovgystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegétowe informacje
dotyczce proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajcego.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgrzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb ggty spetniaj wymagania SST
w czasie pogpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigidédet miejscowych vgczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarcaylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiggemu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: bptvynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceubhgwacii terenu
po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdwykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza Zamawiajcego.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayaegio,
Wykonawca nie tdzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.
Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibki
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni, beda
zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, 4oz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. Jéli
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych robétzrte dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiakingtanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdypie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykazdecsi z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iasitedo czasu gdydula
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone prze@eayszczeniem, zachowaty swoj
jakosé i whasciwos¢ do robét i byty dospne do kontroli przez Zamawigego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawigim lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiagcedgo 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przsdiem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Zamawaaggo.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékevykonywanych robét. Spez uzywany do
robét powinien b§ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgédem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacii robaét,
zaakceptowanym przez Zamaviizggo; w przypadku braku ustales takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygdego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahia@amawiagcego w
terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentéw potwierdgeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiad@aiawiajcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgezed uyciem sprztu. Wybrany spret,
po akceptacji Zamawiggego, nie mge by pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu,
ktére nie wptyn niekorzystnie na jalkké wykonywanych robét i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewnié@prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazama@mawiagcego, w
terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabispetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycKrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj
projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rol@taz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonawow
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostanjesli wymaga tego ledzie Zamawiajcy,
poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Zamawiagcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakedza ich doktadng:.

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materialdw i
elementéw robdt ¢rla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentambwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgkdni wyniki bada& materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzamn kwestk.

Polecenia Zamawiggego leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiagcemu programu zapewnienia jakg w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania robo6t, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuej
wykonanie robdt zgodnie z dokumentapyojektovg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaggo.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko i terminowad¢ wykonania

poszczegolnych elementow robat,
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- system (sposéb i procedir proponowanej  kontroli i
sterowania jakécia wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaierlect prowadzenie
bada),

— sposéb oraz forn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgoyich, a take wycihganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczngmponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informac;ji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania igazenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ $rodkOw transportu oraz wdzern do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i procedar pomiar6w i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie aolizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegolnych
elementow robdét,

- sposo6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeam;
aby osigma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jakaci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,gagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeiaj maze zagda® od
Wykonawcy przeprowadzenia badaw celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalggy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie talys one tam okrdone,
Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie robét
zgodnie z umow.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgtajacych procedury bada

Zamawiajcy bedzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiajcy Iedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzea Ilaboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheémdawczych. Zeli niedociagniccia
te bpda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatow i dépiye do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liadeateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzi,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na  zlecenie  Zamawisjego Wykonawca dulzie  przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hwdeatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialy nie zosiaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Zamawdapgo. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé
wykonywanych przez kyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow& mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoeat® przez
Zamawiajcego.

Wykonawca dokona kontroli budowanej kanalizacjizbzewej poprzez jej skamerowanie
a wyniki inspekcji przedstawi #tynierowi do akceptaciji.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaPo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngmge ich wyniki do akceptacji Zamawigiemu.
Koszty wszystkich bada ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakdi.

Wyniki bada& (kopie) lkpda przekazywane Zamawigiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innperez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatéw uzrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakoy
i producenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabdrowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badedostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. z8i wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Zamawigjy poleci Wykonawcy lub zleci niezaieemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Wadalbo oprze si wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnanateriatéw i rob6t z dokumentagprojektowvy i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérny@db dodatkowych bada i
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normyg lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robétedzie posiada te dokumenty, okgtajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugz posiadd ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabagykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych bada bedg dostarczone przez Wykonagéamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpiefigeva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy elizie opatrzony dat jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podargégimjenia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy dxa czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumeb¢da oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robét,

— terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawigego,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym wazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisey dokumentac;ji
projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przedtazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Zamawiarego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiguj
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanwgcego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w
sposob ciglty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatéw,
orzeczenia o jakai materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy
beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci. Dokumenty te
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stanowy zahczniki do odbioru robot. Winny Ky udostpnione na kade
zyczenie Zamawiafrego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢1lg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianajem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irkyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich rob6t. Bidne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tyniera na gimie.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z eztoscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawé Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcosci i odlegiasci pomidzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnyméda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Zamawi@go.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym

wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob agly
zachowanie dokfadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ Izda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesobmiaréw. W razie braku
miejsca szkice maghy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamagggm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaagji ulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu robét.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zsi@acego. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 7miej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilo§¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejtarojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czséciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@owym robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawigjy. Odbiér wystpuje wéwczas gdy jest przewidziany
umowg miedzy stronami.

8.4. Odbiér koncowy-ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ilixi, jakasci | wartosci.

Caltkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i przycia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaewzez Zamawiggego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodriai wykonania rob6t z dokumentagjprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehai@jych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub roboét
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych roboét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentacj
projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedséwvo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyijetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru Kmowego-ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest
protokét odbioru ostatecznego rob6t spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowé&nastpujace
dokumenty:

1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZ],
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZ],
7.opink technologicza sporzdzorg na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towazzgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacii
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweejo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolor zwipzanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyrzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjicthzie uwzgedniac wszystkie czynnéi, wymagania oraz
badania kontrolne skiadgje st na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w punktach 9
SST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgedniad
wszystkie czynnéti, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartaé¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymiava
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonan& day pozycg w wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wykluczazlinms¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robo6t olgfych g pozycp kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢gsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogélnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagadgm i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalczeniem kopii projektu
Zamawiagcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgofimignikajgcych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Calas¢ prac pokrywa Wykonawca
9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako% wartosci robét
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane O¢r 89, poz. 414z paiejszymi
Zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicyoinfiacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odfaxla® drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.01.01 ,Odtworzenie trasy itdw wysokdciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniczngim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 ma@99 roku), z nagpujacymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktoéw wysolksiowych zwgzanych z przebudandrogi w miejscowéci
Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziafce nr 5442/1.

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz pefua obiektdw inynierskich w trakcie
przebudowy drogi w miejscowoi Dagbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okoavego punktow gtéwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemnej

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych
Nie wysepuje.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania osi trasykby kierunkowe oraz
pocatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.



18
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z
gwozdziem lub petem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowahumasci okoto
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarob6t ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ndiérednie: od 0,15 do 0,20 m i dtugood 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od
0,05 do 0,08 m i diugmi okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej
nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZAT
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimwvych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7)
przez geodetuprawnionego.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawigjcego
dane zawierafe lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdlme do szczegbtowego wytyczenia
robot.
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Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgblach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i fureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigiego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzedne terenu istotnie #ig sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to
powinien powiadond o tym Inwestora. Uksztattowanie terenu w takinonég nie
powinno by zmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszyestki
roboty dodatkowe, wynikage z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestoragjgce istotny
wptyw na koszty robét zostamvykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza,roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezktara.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktyrednie osi trasy mugz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia cktaggce w sposob wyray i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznatpewinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczé w czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajcego zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesid robdt, to zostarone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji robot
nalezg do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osaky i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by¢ zastabilizowane w
spos6b trwaty, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azkowizane
do punktéw pomocniczych, palonych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna
odlegtai¢ pomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg miedzy reperami roboczymi wzdttrasy drogowej w
terenie ptaskim powinna wyn@sb00 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim
powinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze ama wykorzysta
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze najezatazy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taks doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmpstigc niwelacg podwoéjrg w
nawigzaniu do reperéw gstwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowg oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoegp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentaciji
projektowej.
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O$ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico
50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me byt wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég:dRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopAw na powierzchni terenu (okfenie granicy rob6t), zgodnie z dokumengaci
projektowg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw nahy stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoia
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegté& migdzy palikami lub
wiechami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvweej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigagjojektovy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Nie wysepuje.
5.7 Wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemng

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona odsziakiszainwentaryzowania
istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokdaciowych naley prowadzt wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie orab6t zwizanych
Z wyznaczeniem obiektow —przedaniem przepustow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbior robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigeynktéw wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wyznaczenie i zinwentaryzowanie istaiegj sieci uzbrojenia podziemnego

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — 4 egz.zxa zdaniem dosocodka
geodezji

— przekazanie mapy zasadniczej powykonawczej

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

- zakres rob6t wg pkt. 92
- ilo$é robdt wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiuGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nook~®
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiorka elementow drog
D-01.02.04

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-01.02.04 ,Rozbidrka elemntow drpgzepustéow” GDDP W-wa 1998
rok oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim pow odpowiadé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roluas¢pujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem rozbiérek w
trakcie przebudowydrogi w miejscowséci Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr
5442]1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czyndoiami umaliwiajgcymi dokonanie rozbiérek elementéw
drég okrélonych w dokumentacji technicznej w trakcie reatig przebudowy drogi
gminnej w Dibczu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni i podbudowy,
- warstw chodnika z elementéw betonowych
- kraweznikow betonowych, obrzs
- nawierzchni zjazdoéw do poses;ji
- elementéw kanaléw deszczowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SB300.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwezanych z rozbiorkelementéw drog m@ by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
- spycharki,
- ladowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mena przewoz srodkiem transportu zaakceptowanym prze
Inwestora i nie zagrajacym bezpieczestwu ruchu drogowemu..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmugunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektovg, SST lub
wskazanych przez Inwestora.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inwestor mae polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie okg&bony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozhiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiwem frezarek drogowych,
nalezy speiné warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania ziinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inwestora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasnacig Wykonawcy, powinny
by¢ usunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw dedgjdujce seé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentaqgjrojektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczegfinnalery zapobiec gromadzeniwesiv nich
wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych néle
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzagjo terenu i zagcic
zgodnie z wymaganiami okilenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét  rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtgiavykonanych robét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzel@mentéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach
nawierzchni, ogrodzei przepustéw powinno spetigimdpowiednie wymagania okiene
w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdéine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég, barier i
przepustow jest:
— dla nawierzchni wjazdéw i chodnika, podbudéw i nenaehni jezdni - h(metr
kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni pozostatychsck nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie mechaniczne podbudowy z ttucznia

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki wejsice okrélone prze Inwestora w
odlegtasci do 20 km,

- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

- rozbiérka krawznika, obrzea

- rozbidérka wjazdow

Materiat petnowartéciowy z rozhbiérki stanowi wlasié Zamawiajcego. Pozostaty
materiat nalgy utylizowat zgodnie z ustagvo odpadach.

9.3. Szczegbtowy zakres robét oltiych ptatnoscia
Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:

- ilo$¢ robét wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogélnego
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stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 l§towniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagajélne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirndpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycce wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zeanych z
przebudow drogi w miejscowéci Dagbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbtowa specyfikacja techniczna {$¥nhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z przebudaydrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziafce nr 5442/1.

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie przebudowy drogi gminnej gbBru i obejmuj:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
¢) odwodnienie wykopow pod jezdnie i kanat deszczowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetgia warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy sk
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod abeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
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1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach,
ktérego probki nie wykazajzmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody
destylowanej; majwytrzymala¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow
wybuchowych albo naezlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie
pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potaone poza pasem
robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skladowania (odigiez) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie avgkstanych do budowy nasypéw
oraz innych prac zwrzanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
P4 - Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
[9], (Mg/m’),
Pas - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], zgkta do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg#n

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

v=ta
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

dip - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojogzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmpngzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale oki&enia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
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Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypow podano
w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny kprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypérunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdnetvg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedac
nadmiarem okjosci robét ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innym Imidowa nasypow lub
wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny bywywiezione przez Wykonawcna odkfad. Zapewnienie
terenéw na odkiad nailg do obowjzkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej
w kontrakcie. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatsé® wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie| Jed- Grupy gruntow
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zw¢zta,
- pospodtka - rumosz glina zwizta,
p_ P . glina pylasta
- piasek gruby gI|r.1|as_ty. 2wiezia
- piaseksredni = zwir gliniasty |- it it piaszczys-
- piasek drobny|— pospoétka ty, it pylasty
- uzel gliniasta bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

nierozpadowy - pYi, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéze
mozliwoscig korzystania z nagpujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczitg.),
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- jednoczesnego wydobywania [ przemieszczania gruntspycharki,
zgarniarki, réwniarki, urgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, t&nocigi
itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany
do rodzaju gruntu (materiatu), jego efgsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odlegtaci transportu. Wydajnié s$rodkdéw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmie by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegiexi nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Ustala sk ze transport urobku bedzie se odbywat na odlegté¢ do 20 km.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej
nie powinny by wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych
rob6t ziemnych nie m przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej nz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze nierdwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe rowndci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i rowrgi skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowe;j i
SST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy umdzen, stanowscych elementy systeméw
odwadniagcych, ugtych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniea ile
wymagaj tego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziechnak, aby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaofmawigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot
spadki, zapewniagfe prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwat nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych
gruntdéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt hekichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiizggo za te czynsoi, jak rdwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istrgeych zbiornikbw naturalnych i wdzen
odwadniajcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanigkepdw powinno pogpowa w
kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymaagaspadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdnic ewentualny wplyw kolejnii i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyobh6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobdt ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nafeodprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodndci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektova.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdmg, szablonem, tat o dlugagci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub drjaraz w punktach gtpliwych
rowu

-

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy
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6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie e r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej
niz+5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdzni¢c sie od rzdnych
projektowanych o wgicej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesgj niz 10%
wartaici pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone ataB-metrowa, nie mo@
przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem gznych wysokéciowych, nie mae dawé rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by¢ zgodny z zalonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiwntow dla
ktérych nie mana okreli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatcenia
lo, zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostammdrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenig/niera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byonownie wykonane przez Wykonasoa jego
koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielké& potrcen za
obnizom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagyrojektowg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.1 Zakres czynndci objetych cem jednostkows :

Cena wykonania 1 fwykopéw w obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robdét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyliittad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie na amiedb 15 km i wytadunek,
odwodnienie wszystkich wykopdw na czas jego wykoamia,

profilowanie dna wykopu,skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

9.2 llos¢ jednostek obmiarowych :

10.
10.

1.

ONoU~LN

9.

10.
10.

11.

12.

- wg przedmiaru robot

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. C#emia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgké&a zagszczenia gruntu
2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiewichu, IBDIM, Warszawa
1978.

Instrukcja badad podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyéhpoétsztywnych, IBDIM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kanalizacja deszczowa ,wpusty uliczne i przykanaliki
D-03.02.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-03.02.01 ,Kanalizacja deszczo@®DP W-wa 1998 rok,
Z nas¢pujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem remontu
kanatu z rur betonowych na rury PVC 315 mm, wpustfieznych z elementow
betonowych szczelnych&. 500 mm i przykanalikéw z rur PCV 160 mm orazdsti z rur
betonowych dgrednicy 1000 mm a zwzanych z przebudaynwdrogi gminnej w Bbczu.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
gminnej w Dibczu w zakresie okénym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem remontu kanatu z rur betonowych na RMC 315 mm wpustéw ulicznych z
elementéw betonowych szczelnyckro500 mm i przykanalikéw z rur PCV 160 mm oraz
studni chtonnych z rur betonowychsiednicy 1200 mm w zwiku z przebudowdrogi
gminnej w Dybczu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - éiekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogtacyjnego odprowadzargaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doa@#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanatl przeznaczony demriasciekédw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony ddemmia sciekéw z kanatéw oraz
kanatdéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbioanik

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangtyio wysokdci wewretrznej mniejszej i
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataajnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaelijpa zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku karafz wa odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonga®nia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangblgdiowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaienk kanalizacyjna maga
dodatkowy przewdd pionowy umldwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekOw,
splywapcych z wyej potaronego kanatu dopltywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm b
otworu wtazowego, spetnigia funkcje studzienki patzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzehia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaajpochylng i zagkbienie dna
umazliwiajgce wytacenie nadmiaru energiiciekow splywaicych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewoddw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lulzelbetowych pracygcych pod dinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania ¢zi sciekbw opadowych i zredukowania maksymalnego
natzenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownixiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespolty pompowe,
instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
sciekdw z poziomu rszego na wWiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekow opadowych, splywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczagsé€zstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegidpomidzy rzdng
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu praydia studzienki lub komory, a ¢gdng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemenkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajgcy dostp do uradzeh
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelaki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgni@nalizacyjnej porgdzy kinet a
$ciarg komory roboczej.

1.4.5. Pozostale okéenia podstawowe as zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rury kanalowe
2.2.1.Rury PVC lite fi 315 mm - przewdd gtowny , 160 mrmrzykanaliki.

Rury z tworzyw sztucznych PVC lite 0 SN > 8 kNérednicy wewgtrznej
315 150 mm do budowy przykanalikbw.

2.3. Studzienkisciekowe
2.3.1.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneels prefabrykowane elementy betonowe o
srednicy 50 cm, z betonu klasy B 35.

2.3.2.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoass&tiOS.

2.3.3.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubag¢ 11 cm i by wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonegoass&tiOS.

2.3.4.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiagaubdé 15 cm i by wykonane z
betonu klasy B 15.

2.3.5.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7];B111111
[3], PN-B-11112 [4].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501 [7].
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Rury kanatowe

Rury ma@na sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji S{ogj.

Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢é na
podkitadach drewnianych. Podobnie na podktadachmeswch naley uktada wyroby w
pozycji stojicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.

Wykonawca jest zobowizany uklada rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposOb zapewnrijey stateczn& oraz umdaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2.Kregi

Kregi mozna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wka& sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdélnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczychegow.

2.5.3.Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie byt sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uitiiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniagjcy fatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny By utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
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Jednostki fadunkowe maegby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, ogkcznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$ékestoséw i pryzm nie
powinna przekracza2,2 m.

2.5.4.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysalkdomaksimum 1,5 m.

2.5.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdrzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- weciggarek mechanicznych,
- pompy do odwodnienia wykopow
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdg< przewaone dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomeptw srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0 m,
ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewae w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdéci wyskpujacych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nmaze przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie igj niz 2
m).

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, sza
poszczegodlne warstwy w miejscach stykaniavgyrobéw naley przektadéd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
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Podnoszenie i opuszczanie ¢¢w o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nale
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrermie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada na srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada& na srodkach przewozowycHcisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstwpoavierzchnisrodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkdwpowinien sj odbywa
mechanicznie za pomgaurzadzer wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przenych luzem powinien odbywa
sie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i daek@Em.

Wiazy typu cé¢zkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uklada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowvs.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesumissigepodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki
transportowe, ktére nie spowodupegregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i okenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczary je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenidrwale
oznaczy je w terenie za pompodkotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw
krawedziowych.

5.3. Roboty montaowe

Wody opadowe z projektowanego pasa drogowego, odprowadzane beda za pomoca
projektowanego Scieku z kostki betonowej w tej ulicy dalej do wpustéw ulicznych i
przykanalikami do studni rewizyjnych i remontowanej kanalizacji deszczowej .

Ze wzgledu na klase projektowanej drogi oraz sposéb zagospodarowania okolicznych
terendw, obszaru zlewni nie uznaje si¢ za zanieczyszczony — nie projektuje si¢ zatem
urzadzen podczyszczajacych wody opadowe przed ich odprowadzeniem do gruntu.
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Zanieczyszczenia mineralne  odseparowane zostang w osadnikach
wpustow ulicznych. Dla zachowania prawidlowej pracy uktadu nalezy eksploatowaé
wpusty ze szczegdlng dbaloscia.

Przykanaliki wpustow deszczowych wykonane bedg z rur PVC o $rednicy Dn 160mm
i wlaczane do studni rewizyjnych poprzez polaczenie szczelne.

Studnie zaprojektowano o $rednicy wewnetrznej Dw1000mm z prefabrykowanych
elementéw:
* wilazy klasy D400 z wypelnieniem z betonu cementowego - ksztalt
kwadratowy

ROBOTY ZIEMNE

Projektuje si¢ wykonanie rurociagéw w wykopach:
* waskoprzestrzenych, o szerokosci 1,4 m
*  wykonywanych mechanicznie, z odwozem urobku
* 7z pelnym umocnieniem §$cian na czas robot

* odwodnieniem wykopdw w przypadku napltywu wody gruntowe;

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewoddéw, a nastepnie poglebi recznie do wlasciwej rzednej. Grunty
wystepujace w strefie posadowienia rurociagéw to grunty o parametrach
wystarczajacych do posadowienia przewodéw. W razie natrafienia w podlozu na
przewarstwienie gruntéw nieprzepuszczalnych, nalezy warstwe te usunaé i zastapié
piaskiem.

Kanaly posadowi¢ na warstwie podsypki 15 cm z pospétki.. Obsypki, do wysokosci
0,20m ponad sklepienie rury wykona¢ analogicznie.
Wszystkie roboty w strefie kanalowej wykonywac recznie.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepuja zaewidencjonowane kolizje z istniejacym
uzbrojeniem: kablami elektroenergetycznymi, siecia wodociagows i telkomunikacyjna.
Projektuje si¢ zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne .

Z uwagi na brak rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia nalezy przed

ukladaniem rurociagu to uzbrojenie zinwetaryzowac a w przypadku powstania kolizji

posadowienie kanatu przeprojektowac lub kolizje usunaé.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostrozno$ci 1 zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i
uzgodnieniach branzowych. Przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo
doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego
zarwania kolizyjnych przewodéw. Przed przystapieniem do robét wymagane jest

powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowe;.



38

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie
zaewidencjonowang kolizj¢, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a
gdy nie jest ona znana - powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.
Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie
graniczne nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Calo$¢ robét zasypowych kanatéw deszczowych wykonaé z pelng wymiang gruntu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgini z Inwestorem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykdnabadania
materiatdw do betonu i zapraw i ustalecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdny
rob6t w zakresie i z estotliwoscia okreSlona w niniejszej SST i zaakceptowgiprzez
Inwestora.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektov zatazenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovégi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlovdgi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studzienefciekowych (kratek) i pokryw
whlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

— mnitoring wewrtrzny

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapie
powinno wynosi wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

- odchylenie szerokwi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtaci osi utazonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpowinna przekracza: 5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie rigvipno
przekraczad -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na dtugn 100
m powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny byykonane z dokiadricia
do+ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego kanatu lub przykanalikaizPVC a dla
studni rewizyjnych — 1 szt. a dla wpustéw ulicznych kpl. wpustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg, SST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toeji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- kanat gtéwny 315 mm
— przykanalika z PCV 160 mm

— wykonane studzienkiciekowe,
— studnie rewizyjne betonowe fi 270000 mm

— zasypany zagpzczony wykop z wymiangruntu
Odbiér robét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélneagtpu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatdei podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Szczegbtowy zakres robét ottiych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:
- iloé¢ rob6t wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztaftki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgine do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywanadame do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgiralizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na gaeco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, Civitazy typu c¢zkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynk zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
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15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie
17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. el§ir betonowe
i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogozpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

23. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

24. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodochgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ikktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez pfespdt Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Marszawy - sierpiel984 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczaniem podi@”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow tecmyich jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nggiujacymi
uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zg@anych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, a
zwigzanych z przebudoywdrogi w miejscowéci Dgbcze od km 0+000-0+129
na dzialce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziafce nr 5442/1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zagzczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni w zakresie oklenym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier
moze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spgz nie maze spowodowéa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu

podiaza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycice transportu materiatdbw podano w OST D-04.021D44.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczenia podita bezpérednio przed rozpoeziem rob6t zwjzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczgiejsze przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag:szczania podia,jest maliwe wytacznie za zgoglinwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie
moze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umdiwia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposob wykonania must lmpakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej T§Sodwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszc#e

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne
terenu umaliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdraych podiaa. Zaleca
sie, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk
projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w
podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinspulchné podtaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowjzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ki koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wartai
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezAyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podima naley kontynuowa do osjgniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakil zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (1)
Minimalna wartdc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i piemego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnaos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna liyrowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.4.1 Zagszczenie podida

Zgodnie z polsk normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wyamég i
badania.

Wskaznik zagszczenia podia Is = 1,0 dla gbokdsci 0,2 m oraz 1s=1,0 dla ghokdsci

0,5 m pontej linii robét ziemnych .Modut wtérnego odksztate@k?2 na powierzchni robét

ziemnych wynosi 100 MPa.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez/hiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nmioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciamgnie niezédnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw dotyczcych cech geometrycznych i
zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podigza

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow

1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
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2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad

5 | Radne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Sprawdzenie robét pomiarowych i wykonania korytagil wykona zgodnie z
wymogami Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznydtimgpowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dhamaja 1999 roku poz.430)
e 0$ budowli i kravedzi nalery sprawdzt co 20 m, na wszystkich
zalamaniach pionowych i poziomych oraz min. co 1@anodcinkach
krzywoliniowych
» robocze punkty wysokciowe sprawdzaniwelatorem na catej diugoi
odcinka
» szeroké¢ koryta sprawdzatasma i szablonem

e wyznaczenie osi korgitagi wg dokumentac;ji

e sprawdzenie kdnych osi i krawdzi koryta co 20 m
e sprawdzenie szeroka i glebokasci koryta co 20 m
e sprawdzenie réwnrigi i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova
tata zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
poditaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zacm, -2 cm.(wg
rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ;o8]
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lukcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien lBymniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza
od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdfilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lenych w punkcie 6.2 powinny Byhaprawione przez
spulchnienie do gbokadsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000080@/magania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub 1 m3 rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z wywozem na odlegtdo 10 km,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na
odktad lub w nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie podia gruntowego,
— utrzymanie koryta lub podfa,
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— przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 i w ifai:
- iloé¢ rob6t wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999

roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 9 98ku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wynnéggabadania
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni

planografem i tat
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

abrw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie

D-04.04.02

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywsalaego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpdezniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w speavarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999
roku), z nasfpujacymi uzupetieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki mineralnej o uziarnienyglyim 0/31,5 uzyskanej z
przekruszenia skat naturalnych zmanych z przebudaywdrogi w miejscowséci Dabcze od
km 0+000-0+129 na dzialce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabil@mej mechanicznie przy
przebudowie nawierzchni jezdni na uliey zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaigi - cz$¢ konstrukcji
nawierzchni sktadaga st z jednej lub wgcej warstw nénych z mieszanki o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 o grubgzi projektowanejgcznie20 cm.

1.4.2.Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmgtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca skalnego
uzyskanego ze skaly o pochodzeniu naturalngnanitowym.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& mi¢cdzy
krzywymi granicznymi pél dobregoziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudow zasadnica (g6rna warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywegugicznej uziarnienia nasiednich
sitach. Wymiar najwkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 kruszywa tamane,
podbudowa zasadnicza..

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Jusel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane uze Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza nicza
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiccej niz (1
5 | Wska&nik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagd od30| od30 | od30| od 30 _ _ BN-64/8931
6 | Scieralnd¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czesciowa po PN-B-06714
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1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia: 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy kcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
WiQCEj niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S§%(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wigcej niz -2819]

11 | Wskanik nasnosci Wine mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud=>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy teoby¢
studzienna lub z wodagiu, bez specjalnych wymafga

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaiec mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypase/ch w uradzenia dozujce woc.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotob
optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podt@” i OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.
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Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie

drobnych czstek gruntu do podbudowyWarunek nieprzenikania nakesprawdz
wzorem:

D15
des

<5 1)

w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®iblziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podia,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe

odcinapcg lub odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych gstek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso 1,2 2)
Ogo

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥sziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca sé na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru §
powinna by podawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniccie sznurkéw

lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa dicisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczni@ zapewnienia jednorodséa nie dopuszcza siwytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcfimaze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio
takiej, aby jej ostateczna gruléqpo zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.
Grubdi¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracz&20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposob zapewniay osikgnigcie
wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkowedizych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 |
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poigimzosté osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej

wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdéanieszanki kruszywa jest viigza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek probny

Jereli w SST przewidziano konieczto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagiem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czy spekz budowlany do mieszania, rozktadania i geggzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okredlenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatlow oraz spstu
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dumla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przezdyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem naspnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pegeruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtdciwego utrzymania podbudowy obga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwazystkie waciwosci okreslone w

pkt 2.3 niniejszej OST
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

. ) Maksymalna
bad na dionne| PCVierzehnia
Lp. Wyszczegolnienie bada X "] podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jedng
badanie (1)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 1000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywala

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
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6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobier& w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegaco przekazywane aynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda Il), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszcezenie kadej warstwy powinno odbywa sie a do osigniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wediug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niiwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrag} zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej:nraz na 500 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalaizna za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modis do pierwotnego modutu odksztalcertta
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EJJE; < 2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvaocer wszystkich wiaciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaov sposob
losowy w obecngxi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ¢jgly planografem albo co

2 |Rowndi¢ podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* €0 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

500 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 100 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach naide

1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ataania osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxdmikéw szeroké¢ podbudowy powinna #ywigksza od
szerokdci warstwy wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [11].
Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrovy tatg.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagcj projektows z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub gcejiniz £ 5 cm
dla pozostatych drdg.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczepR cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
- Srednia musi wynogiwartc¢ projektowan

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniby¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
z kruszywa d  Wskaznik o Minimalny modut odkszta
wskazniku | zagszczenial Maksymal(;u; UF'C'G cenia mierzony ptyto
Wi Ni€ ls nie Sprezyste pod korem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
z ° 40 kN S0 kN obcihzenia & obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zagzszczenie podbudowy naleuzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztédcdtil jest nie wkszy od 2,2.
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6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawjeksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wdgcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejlezacym, to Wykonawca powinien na
wihasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtdrne zeggczenie

6.5.2.Niewtasciwa grubéé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzifim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny bgaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedrgtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednichdeiaosciach, wyréwnane i ponownie
zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkou tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezddne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy,
gdy zankenie nénosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-M-0@0QQWymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reegep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

llo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
Wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.06.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-04.06.01 ,Podbudowa z gruntuiktaivanego cementem w
betoniarce” z nagpujgcymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgg@anych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce wziki z przebudowdrogi w
miejscowaci Dabcze od km 0+000-0+129 na dzialce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z przebudaydrogi
w miejscowdci Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1.

w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizosggncementem na drodze
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w btmn- jedna warstwa
zag;szczonej mieszanki betonowej, ktéra pagsieciu wytrzymatgci nasciskanie nie
mniejszej nk 5,0 MPa , stanowi fragment §1eej czéci nawierzchni drogowej oraz
chodnika i zjazdow do posesji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-197017] klasy 32,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,p

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
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2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinne sdbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie diwzszy od trzech

mieskcy, mazna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne

wykaza jego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki z gruntu stabilizowanegmeetem w betoniarce

nalezy stosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rig& si¢ w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnydPN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywata maksymainszczelnéé i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i

wody.
Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa wedtug-£196013 [22]
Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2 do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od0dob5

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN

B-06714-37 [12] relazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].
Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 Zawartag¢ pytow mineralnych pouej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]

5 Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa| barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]

3 Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vece] 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach W PN-B-06714-19

4 . ) T AN 10
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]
Nasgkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od PN-B-06714-18

5 SRS 5
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]

6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej 30 PN'B_[O;]S?M_lG
niz:

7 Zawarta¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO;, %, nie wicej niz: [11]
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PN-B-06714-37[12
PN-B-06714-39[13

8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy” | catkowita

2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jalwemrtualnie do piegnaciji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-
32250 [19]. Bez badalaboratoryjnych mana stosowawodociagowy wode pitng. Gdy
woda pochodzi z gipliwych zrodel, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podag norm.

2.5. Grunt stabilizowany cementem
2.5.1.Wymagania
Beton powinien spelnéawvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach, | o4 1,5 do 3,0 PN-S-96013
MPa [22]
2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach} 4 3.0 do 5,0 PN-S-96013
MPa [22]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymaldici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Skiad chudego betonu

Skiad betonu powinien lbytak dobrany, aby zapewniat gghigcie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 4.

Zawart@¢é cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal20 kg/nf.

Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481({¥y cylinder, metoda Il), z
tolerancy +10%, -20% jej warti.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z betonu

Do piekgnacji podbudowy z magby¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
— folie z tworzyw sztucznych,
- widéknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z gruntu stabilizowanegocementem w
betoniarce

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce, powinien wyk&s& mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu gijtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantgre nasipujace tolerancje dozowania, wyi@e w stosunku do
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masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywoz 3%, cement 0,5%, woda
* 2%. Inzynier maze dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikoéw na wog

— ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszé&etonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do
zag:szczania

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, hatomiast cememrkowany mana
przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedg@ceniem.
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nieehg wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta pejri’C oraz wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie agl®zpoczyné produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek temperatury
ponizej 2C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamiei
zag:szczeniem podi@” lub OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudow z betonu B 5 MPa nalg uktada& na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny by
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzyanye w czasie robot przez
Wykonawe, zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 ,Odtworzdrasy w terenie”.

Jereli warstwa betonu ma bykiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawé na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentaciji projektowej. W@ prowadnic
powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagzonym.
Prowadnice powinny kiyustawione stabilnie, w sposéb wykluegaj ich przesuwanie si
pod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu ccisle okrelonym uziarnieniu, zawarfgi cementu i
wilgotnosci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segeegaafimiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przewiduje si wbudowanie mieszanki w spos@tzny.
Podbudowe z betonu C 3/4 wykonuje si w jednej warstwie o grubdci 15 cm po
zageszczeniu w strefie w strefie jezdni.
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Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.
Zagzszczanie podbudéw o przekroju daszkowym powinnpaoz¢ sic od krawedzi i
przesuwa si¢ pasami podienymi, cz$ciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni.
Zageszczanie podbudéw o jednostronnym spadku poprzetpmwinno rozpocg sie od
nizej potazonej kravedzi i przesuwa sie pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi
sie, w stror wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage sé w czasie watowania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powituy¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykoy@mna petn glebokasé i
wbudowanie nowej mieszanki albo przegcie nadmiaru, wyréwnanie i zegsgczenie.
Powierzchniazag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyghd.
Zagzszczanie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04g81cylinder typu
dwzego, ll-ga metoda oznaczania). Zszrzenie powinno ldyzakamczone przed
rozpoczciem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gsgrzania powinna ldyrdwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miar mazliwosci unika
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudoavgal szerokgc¢
réwnoczeénie.

5.7. Nacinanie szczelin
nie wystpuje
5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné ibgtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pie¢gnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gagjacych
sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawénne materiaty
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w
okresie7 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyenodbywa sie
wytacznie za zgoglInwestora.

5.9. Odcinek prébny

nie wystpuje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robétegstanwd wyniki tych bada
Inwestorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa i cementu okilene w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.
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podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

i pomiaréw przy wykonywaniu

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimaine | Maksymaina
ilosci bada na , po-h ,
dziennej Wleré% nia
; podbu-
rgé'ggee. dowy na jedng
) badanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
. o Dla kazdej partii kruszywa
5 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 i przy kaxdej zmianie kruszyws
6 | Wytrzymala¢ nasciskanie o
po 7 dniach 3 probki 400 n?
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kalego wtpliwegozrédia
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie Inwestora

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna byowna wilgotndci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warki.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadag:szczana do oggniecia wskanika
zagszczenia nie mniejszegazrii,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghnoly Proctora,
wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bad@nalery pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie rgievykona zgodnie z norjmPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadggodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpadrednio po jej zagszczeniu. Grubid
warstwy nie mee r&@ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiaciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowychdednicy i
wysokaici 16,0 cm. Prébki do badanalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w
swiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk naley formowat i przechowywa
zgodnie z normp PN-S-96013 [22]. Trzy probki natg bad& po 7 dniach i trzy p@8

dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatn nasciskanie powinny b zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu
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Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gkte
wiasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-
32250 [19].

6.3.10.Nasgkliwo$¢ i mrozoodpornét

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm PN-B-06250 [3].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Mirgmaln_a cast_otliyv 08¢
ada i pomiaréw

1 Szerokd¢ podbudowy Na kazdym zjezdzie do posesiji
2 Rownai¢ podtuzna tatz i klinem

3 Rownai¢ poprzeczna Na kazdym zjezdzie do poses;ji
4 Spadki poprzeczné* Na kadym zjezdzie do posesji
5 Rz¢dne wysokéciowe Na kazdym zjezdzie do poses;ji
6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ podbudowy Na kadym zjezdzie do posesji

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej
niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.R6wna¢ podbudowy

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrove tata lub, zgodnie z
normy BN-68/8931-04 [25].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z
dokumentagj projektow z toleranc = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Raéznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
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Os$ podbudowy w planie nie nie by¢ przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 0 wigcej nz+ 5 cm .

6.4.7.Grubg¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonangjodbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, SST | wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w

betoniarce obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszajditransport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic oraz innych materiatow i
urzadzer pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

9.3. Szczegobtowy zakres robét ottiych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm =5,0 MPa i grubéci warstwy 15 cm - jezdnia,
chodnik
ilos¢ wg przedmiaru robét

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi

zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23004

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04
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pytdw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie
mrozoodpornéci metod) bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi siarki
metod; bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych; piasek

Cement powszechnegygtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wiokniny. Zestawienie wgkikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z doudetonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Raddiwva z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar résgnpawierzchni
planografem i tat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betogjdwstki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow” GDDP W-wa 20@k oraz w Rozporglzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
Z 14 maja 1999 roku), z naptijacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anychz wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej przy przebudowie drogi w miejscowai Dabcze od km 0+000-0+129 na
dzialce nr 5442/1.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t zwigzanych z przebudandrogi
w miejscowdci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziafce nr 5442/1.
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetiomowej na drodze

gminnej w m. Bbcze.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuldany, przeznaczony do
budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedub-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagp
nie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage
wode.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikOw iggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komajiika

1.4.5.Spoina - odsp pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami
wypetniagcymi.
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1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegs  zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
[10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1&{ p.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grufm min. 4mm,
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaeri nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami o#lienymi przez producenta (przyktady
podano w zajczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkzomi g3: 60 mm,
80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki
spoin oraz umdiwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywamiaawierzchrg.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobag techniczi, wydan przez
uprawniony jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystggcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdzge z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugasé i szerokdé + 3,0 mm,
- gruba¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymala¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornéd: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nasgpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
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postaci zniszczonyabznkiow i

krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekra&cz# masy probek nie

zamraanych,

obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do probek nie zapargych nie

powinno by wieksze nk 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea straq wysokdici, nie powinna

przekracza wartaici:
- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)

7

powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtemiglsgim, powinna wynosinie
mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pknigé i ubytkdw
betonu, krawdzie elementéw powinny yréwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wad)l zewrgtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraozartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vepatjgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
- tekstura

- rysy i sgkania
— kolor wedtug katalogu
producenta

— przebarwienia

- plamy, zabrudzenia
niezmy-walne wogl
— naloty wapienne

jednorodna w danej
partii

niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne tdice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne kontrastg
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiells
(dlugasé i szerokde)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia krew

dzi i naray przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia kraydzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiellkd
(dhugas¢ i glebokasc)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm
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2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto naley stosowaé
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiad@j wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowayg (0,075-4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetm powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypelnienia gérnej gzci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masyzcaedniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelnige wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [16],
- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotng
mieszank cementowo-piaskogvl:8 z materiatdw spetigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przezyiniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wysiepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spgityah wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@gych wymagania wg OST
D-08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian ikekgli. Nalezy uktada je z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentauojijpktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wisciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuggdzen uktadajcych (uktadarek), sktadajych sé z
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ukmnia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne naexzia tryce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronijce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
narazy.

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmizpowiadéa
wymaganiom wiéciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglnie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Ireyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypehianie szczelinawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po eginieciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powirny¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rsaodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mma wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczaprymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zaleca
si¢ uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzgdane jest, aby palety z kostkami byly
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-

i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych,
dtugdscig w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa ma@na przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych rma transportowa
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ny@m skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagprojektovy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnigmaganiami OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podi@” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektove

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub
SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajegeahik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowaé utozenie warstwyscieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WR> 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zapragcementowo-
piaskovg, obejmuj:

. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikow, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypeltnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopegistawowych czyndoi
jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej,
Zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

NoghkwhpE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [12],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padia gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych
IBDiM lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptawa przez layniera.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentagj
projektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficZzo materiaty do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniegciekéw przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01@8.01.02
.Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
.Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawid@ przed przysipieniem do ukladania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgutane jest utzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmnikow lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentacprojektows
lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp grubdé podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsgypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od jektawane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢é wodg, rdwnomiernie rogielic i zagescic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw
optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje & z zasady przy wysbowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢é na uprzednio zwionej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna éyaka, aby pdcisnicciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dionisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &itona
podsypka powinna lywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nae ja pola wodg w takiej ilosci, aby woda zwilyla cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravwy musi by zakaiczone
przed rozpocgziem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az
deséd ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powitoy¢ zgodne z dokumentagj
projektowg lub SST, a w przypadku braku wystargzsch ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiamawdrni kostek, laynier maze
poleci Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia nigssej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od @ do +5C, przy czym jéli
w nocy spodziewaneyprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pdp.).
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Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej
grubdici. Na wikszym fragmencie robét zalecg stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalpedsne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni orazzych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kospekvinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenbgialety warstw ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezeno
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewgtek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukd@ie mechaniczne zawsze must by
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzei infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystaveal 3 mm do 5 mm powvizgj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krginikach, obrzeach i studzienkach nioa
uzywaé elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziepak,
majgcych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku sty
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostlkg cieta,
przycinar na budowie specjalnymi nadziami trpcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakaiczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamipodsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robo6t, prowizorycznie wong nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uwywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednocz@nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwndci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopatiennych kostek brukowych zaleca aby
osie spoin pongidzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kgt 45°, a
wierzchotek utworzonegogka prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic:
a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§lenawierzchnia jest na podsypce

piaskowej,
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b) zapraw cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d),
jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstvgy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wedvmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb
zapewniajcy jej wystarczajcag ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy
na nawierzchgii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskoynalery zabezpieczyprzed
zalaniem nj szczeliny dylatacyjne, wktadg zwinicte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogwmnawierzchng nalery
starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmboych i z rénymi
deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfoaskowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskosy nalery przewidzié wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegkziach zgodnych z dokumentagjrojektowg lub SST wzgidnie
nie wickszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna uadioviaé przegcie
przez nie przemieszczevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie
letnim, lecz nie powinna lBymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione
trwale zalewami i masami okilenymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin
powinien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystpuje zmiana sztywrigi podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbuidoip.). Zaleca i wykonywa
szczeliny podhane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpeam mana
odd& do wytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigaymi
zaprawg cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3aa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatukzedniej otoczenia nie #ézej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczyéci¢ z piasku i mana oddé do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0llne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobag technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki
bada cech charakterystycznych kostek, w przypagiidania ich przez tyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewegtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw

— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzey),
ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach,
ktére budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do

akceptacji.
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dzialki roboczej: odchyiki od
grubaci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniy grubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektovy i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnda¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesungcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnacs¢ w profilu podiiznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [9] tat 6 mm
czteromet-row)

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tay a po-
profilows z po-ziomniq i wierzchni do
pomiarze przéwitu kli-nem 6 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od
me-tod; niwelaciji) do-kumentaciji

pro-jektowej dg
0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do 5 cm

h) szeroka¢ i glebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug|
10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg

desenia ich utzenia

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-

niera
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6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusze, spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itg. ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— przygotowanie podim,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu
robét towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakess pkrélony przez OST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. llos¢ jednostek obmiarowych wg przedmiaru

- nawierzchni z kostki gr. 8 cm kolor szary - jezdia, zjazdy
- nawierzchni z kostki gr. 8 cm kolor czerwona - chdnik

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy icame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cemeriement powszechnegayiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Brarnzowe Normy

. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki

i obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni

planografem i at.
10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
12. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D-04.05.0804.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntdéw lub kruszyw



15.
16.
17.
18.
19.

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00
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stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
Krawezniki
Betonowe obezechodnikowe
Scieki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Krawezniki betonowe
D-08.01.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” GDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpai@iadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem kraanikéw betonowych
zwigzanych z przebudaydrogi w miejscowsci Dabcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr
5442]1.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z przebudaydrogi
w miejscowdci Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow:
- betonowych 15*30*100 na tawie betonowej z oporem
— betonowych najazdowych 15*22*100 na tawie betorj@n@porem

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe wibroprasowane typ lekki o wymiard&+¥30*100
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kraimiki — beton cementowy B 15

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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2.3.1.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofdzeawezniki betonowe dzieli si
na:

- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

Zakfada s wbudowywanie tylko krawznikdw w gatunku 1 tj. G1.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano
w tablicy 1.

Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika| kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 | 15 max.7 | max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikow betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkdow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglmie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra€zeartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkod#e

Dopuszczalna wielkid

wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukic¢é powierzchni krawznikdw w mm

2

3

Szczerby i uszkodzeni
krawedzi i narazy

mm

pograniczajcych powierzchnie gérne
(scieralne),

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, dietwri wielkosci.
Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szerokd¢ kraweznika.
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2.4.4 Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkgji kragznikow

Do produkcji krawznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gorna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowasie:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécig i wodoszczelnécia, zgodnie z norsnPN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625]) K6rego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacginga gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techns.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz ggriiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami

transportowymi

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaamstpozasciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewow nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywssic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta podda@winien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgeednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraxgnikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne
Z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypabdraku takich ustatepowinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzghdu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.
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5.4.4 Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikdéw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraymikdéw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawalezry oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kganiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m bitumicza
mag, zalewowy nad szczelip dylatacyjry tawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia kravkow betonowych i przedstaévivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nRaoy dtugaci i glebokdsci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad z
doktadndciag do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie
Zz wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigdw prostych w nar@ach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nam@i zmierzenia odchylek z
doktadndcig do 1 mm.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podica powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumengagiojektow.

b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach na:d¢ta 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gérry powierzchni tawy i przytazong tatg nie mae przekracza
lcm.
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d) Zaggszczenie, wytrzymais taw betonowych.
Zagzszczenie taw badagsw dwéch przekrojach na kde 100 m z wyeitych prébek z
betonu.
tawa betonowa powinna odpowigdaymaganiom wytrzymafeziowym jak dla betonu
cementowego B 15.
Wytrzymata¢ tawy betonowej bada uzgodniona z Inwestorem jetitadaboratoryjna.
Koszt bada ponosi Wykonawca.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przylazorg tata nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000\/magania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowej w i$gi zgodnie z projektem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
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ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
zalanie masgzalewowy dylatacji w fawie betonowej,
zaspoinowanie stykow kraynika,
zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

.3. Szczego6towy zakres robot ollych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 tj:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow oktenych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania
wykonanie rowka pod krainik i koryta pod faw,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy betonowej z betonu B 15 wédbna 1 mb zgodnie z projektem
wykonanie podsypki cementowo — piaskowej o gégbb cm

ustawienie krawznikdw wibroprasowanych15*30*100 , 15*22*100 na pppoise
cementowo-piaskowej,

zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

llo$¢ robdt :
- wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodriei
9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagpraw

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrnEprojekt - Warszawa,

197911982r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.03.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.03.01 ,Betonowe olir@ehodnikowe” GDDP W-wa 1998 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)astpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem betonowych
obrzezy chodnikowych a zwgzanych z przebudawdrogi w miejscowéci Dabcze od km
0+000-0+129 na dzialce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa specyfikacja techniczna {$¥nhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z przebudaydrogi
w miejscowdci Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1
w zakresie okrélonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zZwigzanych z ustawieniem betonowego olkiezea drodze gminnej w m.gbczeWw
zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmzapce
jednostronnie lub dwustronnieggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe”
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513[8],
beton cementowy do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie - On,
- obrzee wysokie - Ow.
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -G1,
- gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
Zakfada s wbudowywanie obrzg betonowych batunku 1.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagano w
tablicy 1.

0
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Rysunek 1. Ksztaltt
Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Kragdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw nie

powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorng .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek
i przekltadek drewnianych o wymiarach co najmnigjiba¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm,

dhugaé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 iB 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien lgystosowany beton cementowy B 15 wédbzgodnie z
dokumentagj projektow.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu po oggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci
projektowane;j.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki
betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000
-~Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom ftawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae i tawa betonowa

Podiae pod ustawienie obrza stanowi rodzimy grunt na ktérym wykonano ¢aw
betonow z betonu cementowego B 15 w ksztalcie dlkneym w dokumentacji
projektowej

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nals/ ustawig na wykonanym podta w
miejscu i zeswiattem (odlegtécia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie abity

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem paaleczyscic
i zmy¢ wody. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgicbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowyrhery chodnikowych i
przedstawd wyniki tych bada Inwestorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry dtugdci i glebokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad z
doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtyy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenj@w prostych w narach elementow
wykonuije s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wiaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod faw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego tawy z betordd B zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mie wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea,
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- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@wgipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelyicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000.0
-~Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogoline” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami Inwestora, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa z betonu cementowego B 15
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostl obmiarowy jest 1 m ustawionego na tawie betonowej okazehodnikowego
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- wypekienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegdbtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow w o wymaganej w dokumentacji projektowe;j,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy z betonu B 15 w #ioi na 1 m okréonej w dokumentacji projektowej,
— ustawienie obrzea na tawie betonowej

— wypeienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Zakres prac :
- ilos¢ robot wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgf@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzera.
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SZCZEGOLQWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Scieki z kostki betonowe]
D-08.05.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-08.05.08¢ieki z prefabrykowanych elementéw betonowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozpaidzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa

2 marca 1999 roku w sprawie warunkow techniczng&imj powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 ma@®99 roku), z nagpujgcymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST) 5
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zagianych z wykonanieréciekdw z
dwoch rzdow kostki betonowej a zazanych z przebudandrogi w miejscowéci Dabcze
od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwgzanych z przebudaydrogi
w miejscowdci Dgbcze od km 0+000-0+129 na dziatce nr 5442/1
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniertiekdw przykrawznikowych z kostki betonowej o wymiarach
20*10*8 na na tawie betonowej z betonu cementowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukgji jezdni sicy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw dojgktowanych odbiornikow
(wpustow ulicznych i kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sjay do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqiwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Krawezniki

Do wykonaniacieku naley stosowa krawezniki betonowe o wymiarach
zgodnych z dokumentacprojektova.

Krawgzniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-
80/6775-03/04 [10].
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2.3. Beton na taw

Beton uwyty na tawe podscieki powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Przyjmuje st zgodnie z dokumentagcprojektows beton klasy B-15.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentéw, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim,
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na pogsygrkentowo-piaskogypowinien
by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsyglkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien adgubet wymaganiom PN-B-06711
3].
2.7. Woda

Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.8. Kostka betonowa wibroprasowana

Do wykonaniascieku przykrawznikowego naley stosowé kostlke betonovyg
wibroprasowas.
Powinna to by kostka betonowa odpowiadap wymaganiom normy DIN 18501
o wymiarach 200 x 100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- na dtugdci +5 mm,
- na szerokei +3 mm,
— na grubdci +2 mm.

Wymagane wiasrigi fizyczne kostki betonowej:

- Nasikliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zso.

- Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekré& mm.

- Wytrzymaltci¢ betonu naciskanie powinna hiyzgodna z DIN18501.

- Powierzchnia prefabrykatow powinnachyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
Zatartej.

- Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacgiinga gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie techngj.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgta, z
zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz ggriiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport kostki betonowej powinien odbyiwse zgodnie z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN&&1-08 [7].
Kostke betonowy nalezy transportowé na paletach zabezpieczoprzed rozrzuceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku przykrawznikowego naley wytyczyé
lini¢ kraweznika, ustawé kraweznik betonowy na fawie betonowej zgodnie z dokumegata
projektowg oraz wyznaczy os $cieku zgodnie z dokumentagprojektovy.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod taw dlascieku naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektowy i
PN-B-06050 [1]. Stosowartawg pod jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy zwyktej
. Wskanik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinyéazgodna z
dokumentacj projektow.
Zgodnie z dokumentagprojektows na tave stosuje i beto klasy B-15.

Wykonanie tawy betonowej powinno bygodne z wymaganiami BN-64/8845-02
[12] oraz warunkami podanymi w OST D-08.01.01 ,Weaniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikéw na tawach betonowych powinnodwykonane zgodnie
z dokumentagj projektowg oraz z postanowieniami SST D-08.01.01 ,Keamiki
betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej o wymiarach 200*100*80 mm

Ogolne wymagania dotygee uktadania kostki betonowej podaje norma DIN
18501.

Rodzaj i wymiaryscieku powinny by zgodne z dokumentacprojektow.
Dokumentacja projektowa zaktada wykonasgeku przykrawznikowego z dwoch
rzedow kostki betonowej na ptask.

Na wykonanej tawie betonowej i zsgczonej warstwie podsypki cementowo-
piaskowej nalgy utozy¢ kostke betonow w dwoch rzdach obok siebie zgodnie z
dokumentagj projektows, zachowujc projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szeroki@i 5 mm naley zal& zapravg cementowo-piaskoavo
wytrzymaitaici co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoirraap, nawierzchnia
scieku powinna bg zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. §dbkas¢ wypetnienia
spoin nie powinna kymniejsza ni 4 cm.

Wykonanysciek z kostki betonowej w okresie 7 dni ngle@ielegnowa przez
pokrycie warstw piasku i zwitanie wod. Po zakéczeniu pie¢gnacji piasek naley
usunyg.



95
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do wykonagsaeku z kostki betonowej i przedstawivyniki
tych bada Inwestorowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykondgiaku z kostki betonowej powinny
obejmowa wszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robd6t zwzanych z wykonanierdtieku z kostki betonowej natg
sprawdza:
- wykop pod taw,
— gotowy tawe betonowy,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu szgodne z dokumentacprojektovg
oraz zagszczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku#2 cm na
kazde 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra meosk rézni¢ od niwelety projektowanej o
+ 1 cm na kade 100 m fawy,

€) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade
100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wypoda:

- wysokaci (grubaci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawyt 10% szerokéci projektowanej,

— réwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praegitu pomiedzy powierzchnj tawy a
przytozong czterometrow tats.

— wytrzymata¢ tawy — wytrzymatdéé jak dla betonu cementowego B 15 - ckre
jednostka laboratoryjna ustalona z Inwestorem rsatd/ykonawcy

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krainika

Przy ustawianiu kraggnika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra ma sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m diuggi, ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy niz
1 cm pom¢dzy powierzchrg kraweznika a przytaong czterometrow fata,

d) wypeienie spoin, sprawdzane nadtgch 10 metrach ustawionego krganika, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krganika, ktora nie
moze byt wieksza od 1 cm.
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6.3.5.Sprawdzenie wykonanigzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ si¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade
100 m wykonanegécieku,

b) réwnas¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtkiza
kazde 100 m dluggxi, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,5 cm
pomiedzy powierzchnj cieku a tag czterometrowy,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamg na kadych 10 metrach
wykonanegdacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrégnadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesek rozni¢ od grubgci
projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000080/magania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarova

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanegeieku z kostki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa z betonu cementowego B 15,
- wykonana podsypka cementowo — piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tagy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z betonu B 15,
- pielggnacja betonu ,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin,
— ulozeniescieku z dwéch radéw kostki betonowej kolor grafitowy wraz z wypeatniem
spoin i piekgnacp scieku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres robot wymienionych w pkt. 9.2 tj:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw oktenych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania
— wykonanie koryta pod tagy
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— wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy betonowej z betonu B 15 wédbna 1 mb zgodnie z projektem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej o géebb cm
- ulozenie dwdch rgdéw kostki betonowej kolor grafitowy na ptask wapiekgnach
scieku
— wypeknienie spoin zapraycementowy
— zalanie magzalewow dylatacji w tawie betonowej,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
llos¢ robot :
Wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cementement powszechnegayiku. Skfad, wymagania
i ocena zgodrzi
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspoélne mggania
i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i
obrzeza chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa,
1979.



